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Предназначена для подъема и перекачивания производственных,
хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.

Корпус насосной станции изготавливается из
армированного стеклопластика в соответствии
ТУ 4859-001-13000817-2009 с высокой степенью
прочности и коррозионной стойкости.
Корпус станции абсолютно герметичен. Срок

служебной пригодности корпуса из стеклопластика
составляет не менее 40 лет.
Декларация о соответствии №Д- .АГ37.В.12013RU
Внутри корпуса насосной станции размещаются

напорные трубные узлы, площадка обслуживания,
стационарная лестница, запорно - регулирующая
арматура, насосное оборудование, контейнер для
сбора мусора и др.
Большинство узлов и деталей выполнены из

нержавеющей стали.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ полной заводской готовности

В зависимости от расхода насосные станции изготавливаются одно и многокорпусные.



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Насосная станция оснащается автоматикой
любой сложности, включая возможность контроля
за работой станции через сеть интернэт из любой
точки мира.
Работа насосов происходит в автоматическом

режиме и осуществляется через панель управле-
ния. Сигнал на включение - отключение насосов
поступает от датчиков уровня, установленных
внутри корпуса.
Для контроля работы насосной станции на

расстоянии панель управления может быть
оборудована блоком, передающим сигнал на
диспетчерский пункт через - модуль.GSM

Режимы работы станции (1 раб. +1 рез. насос)
Насосы, включаясь попе-1. Расчетная нагрузка.

ременно, откачивают приходящие стоки.
Наступает в том случае,2. Пиковая нагрузка.

когда количество приходящих стоков превышает
производительность одного насоса. При наполне-
нии станции до критической отметки дополнитель-
но включается второй насос, увеличивая произво-
дительность вдвое.

При наполнении станции3. Аварийная ситуация.
до аварийного уровня, срабатывает световая и
звуковая сигнализация.

Во избежание дорогостоящего ремонта, насосы
оснащены датчиками протечек в статор и распре-
делительную коробку, датчиками температуры
в опорном подшипнике и статоре.
При срабатывании любого из датчиков, панель

управления отключает насос и подает сигнал , что
исключает поломку насоса.

Канализационная насосная станция комплектуется погружными насосами ведущих
мировых лидеров, таких как: ,GRUNDFOS,  WILO  KSB, ABS,  FLYGT.

Пульт управления насосной станциейРазмещение оборудования внутри корпуса КНС



расчет и подбор оптимальных насосных станцийООО “ТОРОС ТМ” осуществляет:

изготовление и поставку насосных станций

монтажные и шефмонтажные работы

диспетчеризацию насосных станций

� сухим колодцем из стеклопластика для размещения запорной арматуры, промывочных
штуцеров, расходомеров, манометров, датчиков давления и других комплектующих;

� быстровозводимым утепленным павильоном из сэндвич-панелей для размещения
грузоподъемного оборудования, панели управления и др.

По желанию Заказчика насосная станция дополнительно комплектуется:


