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ООО «ТОРОС ТМ» на протяжении 20-ти лет является одной из ведущих

компаний на российском рынке в области:

- Очистки производственных сточных вод;

- Очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- Очистки поверхностных (дождевых и талых) вод;

- Водоподготовки;

- Канализационных насосных станций.

Среди заказчиков ООО «ТОРОС ТМ» такие предприятия как: Государственная 

корпорация «Ростехнологии», ФСБ России, ООО «Газпром трансгаз Казань», 

Международный аэропортовый комплекс «Казань», ОАО «ОЭЗ «ППТ АЛАБУГА»,

ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Холдинговая компания «АК БАРС»,

ОАО «ПО «Завод им. СЕРГО», ОАО «КАМАЗ», ООО «Гусевский арматурный завод 

«Гусар», ОАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина, ОАО «Башкирнефтепродукт» и др.

ООО «ТОРОС ТМ» также сотрудничает со многими зарубежными компаниями: 

ROCKWOOL, EFES, ООО «ЭсСиЭй Хаджин Продактс Раша», Сантел, MAN и др.

Наша компания выполняет следующие виды работ:

- Разработку оптимальных технологических решений;

- Проектирование;

- Изготовление и поставку оборудования;

- Строительные работы;

- Монтажные и пуско-наладочные работы;

- Гарантийное и сервисное обслуживание.

Право на выполнение работ подтверждается Свидетельством о допуске к работам 

по подготовке проектной документации № СРО-П-170-16032012 и по строительству, 

реконструкции и ремонту объектов капитального строительства №СРО-С-245-16042012.



Разработка технологических решении и проектирование

Строительные и монтажные работы

Пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание



Очистные сооружения производственных стоков

ООО «ТОРОС ТМ» разрабатывает очистные сооружения производственных стоков 
на основе современного высокотехнологического оборудования. При любом варианте 
водоотведения (водоем рыбохозяйственного назначения, городская канализация, 
оборотное водоснабжение) достигаются предельно-допустимые концентрации.

Области применения:
- Предприятия оборонного комплекса ;
- Машиностроительные предприятия (гальванические стоки);
- Химические и нефтеперерабатывающие заводы;
- Агропромышленные холдинги;
- Мясо и молокоперерабатывающие комбинаты;
- Маслоэкстракционные предприятия и др.

Объект: Реконструкция и техническое перевооружение производств корпусов 
и гильз на ОАО «ПО «Завод им. Серго» г. Зеленодольск Республики Татарстан.

В 2014 г. компания «ТОРОС ТМ» спроектировала систему замкнутого водооборота и 
обработки жидких отходов для ОАО «ПОЗиС».

Очистные сооружения представляют собой современный высокотехнологический 
комплекс, который обеспечивает полный цикл очистки промывных и концентрированных 
вод гальванического производства расходом 1940 куб.м/мес.

В начале 2015 г. нами осуществлены все работы по поставке, монтажу и пуско-наладке 
оборудования для очистных сооружений.
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Объект: Завод по производству молочных продуктов «Ядринмолоко»
(г. Ядрин, Чувашская Республика).

Фирма «ТОРОС ТМ» в 2012 г. разработала, смонтировала и ввела в эксплуатацию 
очистные сооружения производственных вод, образующихся в процессе промывки 
технологического оборудования производительностью 1200 куб.м/сут.

Объект: Предприятие по убою и разделке скота «Русский мрамор»
(н.п. Кугарчено, Рыбнослободский р-н, Республика Татарстан).

Очистные сооружения производственных сточных вод, образующихся в процессе 
переработки мясных изделий расходом 85 куб.м/сут.

Объект: Филиал ОАО 
«Генерирующая компания» 

Нижнекамская ГЭС 
(г. Набережные Челны, РТ).
Сооружения очистки нефте
содержащих производствен
ных вод цеха ремонта силовых 
агрегатов расходом 72 куб.м/ч

Объект: Предприятие по обработке природного камня 
ООО «Гранташ» (с. Высокая Гора, РТ).

Система оборотного водоснабжения производственных 
вод производительностью 70 куб.м/ч
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Биологические очистные сооружения

Биологические очистные сооружения, разработанные ООО «ТОРОС ТМ», предназна
чены для очистки хозяйственно - бытовых и приравненных к ним по составу 
производственных сточных вод на объектах, где отсутствует возможность подключения 
к централизованной канализации. Производительность - от 50 до 4500 куб.м/сут.

Качество очищенной воды соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного 
назначения и рельеф местности.

Области применения очистных сооружений:
- Коттеджные поселки и населенные пункты;
- Территории с особо охраняемым воздушным бассейном;
- Административно-бытовые корпуса промпредприятий;
- Санатории, дома отдыха, спортивно-оздоровительные лагеря и др.

Преимущества очистных сооружений:
- Низкие эксплуатационные и капитальные затраты;
- Возможность поэтапного ввода в эксплуатацию;
- Сокращенная санитарно-защитная зона;

Объект: Поселок городского типа «Ибреси» Чувашской Республики.

Для очистки хоз-бытовых стоков поселка Ибреси специалисты ООО «ТОРОС ТМ» 
разработали и спроектировали биологические сооружения расходом 1000 куб.м/сут.

В 2014 г. наша компания осуществила поставку оборудования и приступила к 
строительно-монтажным работам очистных сооружений.

Учитывая значимость и масштабность данного объекта, не имеющего аналогов в ЧР, 
строительство очистных сооружений осуществлялось под пристальным вниманием 
Кабинета министров и Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР.



Объект: Детский противотуберкулезный санаторий на 200 мест Атратский психо-неврологичесм л 
«Чуварлейский Бор» (с. Чуварлей, ЧР). интернат (с. Атрать, ЧР).

Признав высокую эффективность применяемых технологий, Министерство здраво
охранения и социального развития Чувашской Республики привлекло нашу компанию к 
проектированию, поставке и монтажу оборудования биологических очистных сооружена 
производительностью по 100 куб.м/сут. для каждого объекта.

Объект: Логистический комплекс Логопарк «Биек Тау» (Высокогорский р-н, Республика Татарстан) 
Построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения расходом 240 куб.м/сут.

Объект: Историко-архитектурный памятник 
«Остров- град Свияжск» (Зеленодольский, р-н РТ).

Коттеджный поселок «Чандрово > 
(г. Чебоксары).

Биологические очистные сооружения производительностью по 300 куб.м/сут.



Биологические очистные сооружения

Жилой дом для специалистов Административно-бытовой корпус Детский Дом-интернат
ОЭЗ ППТ «Алабуга» ООО «СП Фоника». 60 куб.м/сут. (н.п. Максимовка,

(г. Елабуга, РТ). 240 куб.м/сут. (д. Сюкеево, РТ) Ульяновская обл.). 100 куб.м/сут.
Внешний вид очистных сооружений после завершения строительства.

Все проекты с применением очистных сооружений компании «ТОРОС ТМ» получили 
положительные заключения Государственной экспертизы.

Объект: Городские биологические сооружения г. Цивильска ЧР расходом 4200 куб.м/сут.

При проектировании городских биологических сооружений г. Цивильска были использо
ваны высокоэффективные технологии очистки. Проект получил положительные заключения 
Государственной экспертизы. В 2014 г. фирма «ТОРОС ТМ» произвела поставку и шеф- 
монтаж оборудования для данного объекта.

Поселковые очистные сооружения хоз-бытовых стоков п. Шихазаны ЧР расходом 600 куб.м/сут. 
Инженерно-технические решения наших специалистов приняты за основу при проектиро

вании очистных сооружений на 600 куб.м/сут. В настоящее время осуществлена поставка 
оборудования и проведены шеф-монтажные работы.



Комплектные канализационные насосные станции

Комплектные насосные станции производства ООО «ТОРОС ТМ» - это современное 
решение проблемы подъема и перекачивания сточных вод любого состава.

В зависимости от производительности насосные станции изготавливаются одно- и 
многокорпусные. Материал корпуса - армированный стеклопластик с высокой степенью 
прочности, применимый для всех климатических районов Российской Федерации.

Станции оснащаются насосами ведущих мировых лидеров и автоматикой любой 
сложности, включая возможность контроля за работой станции через сеть интернет 
из любой точки мира.

Четырехкорпусная насосная станция производительностью 2251 куб. м/ч., напором 47 м.

Трехкорпусная насосная станция производительностью 1200 куб. м/ч., напором 45 м.

Двухкорпусная насосная станция производительностью 480 куб. м/ч., напором 30 м.

Объект: Особая Экономическая Зона “ППТ “Алабуга” (РТ, г. Елабуга).

Для перекачивания хоз-бытовых сточных вод на ОЭЗ «Алабуга» фирма «ТОРОС ТМ» 
разработала, изготовила, смонтировала и запустила в эксплуатацию многокорпусные 
насосные станции производительностями 200, 480,1200 и 2251 куб.м/ч.



Очистные сооружения поверхностного стока

ООО «ТОРОС ТМ» имеет огромный опыт разработки и строительства очистных 
сооружений поверхностных сточных вод.

Сооружения, предлагаемые нашей фирмой, предназначены для очистки ливневых и 
талых вод с территорий жилых микрорайонов, промышленных площадок и других 
территорий городской инфраструктуры площадью водосбора до 1000 га.

Очистные сооружения изготавливаются под торговой маркой «ТОРОС ЛС» на базе 
емкостного оборудования из стеклопластика в соответсвии с Техническими условиями.

В основе очистных сооружений заложена технология, рассчитанная на очистку стоков 
до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Объект: Особая экономическая зона “ППТ “Алабуга” (г. Елабуга, Республика Татарстан).
1-ая очередь строительства сооружений - расход 2000 и 6000 л/с с площади 65 и 242 га
2-ая очередь строительства - расход 8000 л/с с площади водосбора 400 га.

За внедрение экологически эффективных технологий при разработке проекта строи
тельства очистных сооружений ливневой канализации на Особой Экономической Зоне 
«Алабуга» компания «ТОРОС ТМ» среди предприятий республиканского значения 
награждена дипломом лауреата Республиканского конкурса «ЭКОлидер».



Объект: Международный аэропортовый комплекс г. Казань.
Первый выпуск - очистные сооружения производительностью 1400 л/с 
Второй выпуск - очистные сооружения производительностью 650 л/с

В рамках Федеральной целевой программы в Международной аэропортовом комплексе 
проведена реконструкция закрытой взлетно-посадочной полосы со строительством 
очистных сооружений поверхностного стока.

Технологические решения фирмы «ТОРОС ТМ» приняты ООО «СИБАЭРОПРОЕКТ» 
за основу при проектировании очистных сооружений. В 2013 г. нами были завершены все 
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы сооружений.

Объект: ОАО «Казанский вертолетный завод». 
Производительность - 800 л/с.

ООО «Арматурный завод «Гусар» 
(г. Гусь-Хрустальный). 

Производительность - 242 л/с.

За последние 10 лет нашими специалистами были построены и запущены в 
эксплуатацию более 100 объектов очистных сооружений поверхностного стока.



Водоподготовка

ООО «ТОРОС ТМ» разрабатывает и внедряет технологические схемы подготовки воды 
из поверхностных и подземных источников для:

• Хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• Технологических нужд любых промышленных предприятий;
• Предприятий теплоэнергетики (подготовка питательной воды для паровых и 

водогрейных котлов, парогенераторов и парогазовых установок, систем охлаждения 
и оборотного водоснабжения и т.д).
Использование современных методов очистки, высокоэффективного оборудования и 

фильтрующих материалов ведущих мировых производителей позволяет очищать воду до 
самых высоких требований.

Станции водоподготовки оснащаются системами автоматизации, которые позволяют 
дистанционно контролировать параметры технологического процесса.

Завод по производству молочных ОАО ПО «Красный Восток-Солодовпиво».
продуктов «Ядринмолоко» (г. Ядрин, ЧР). Компания «ЭФЕС Россия» (г. Казань)

Станция обезжелезивания и обеззараживания Цех водоподготовки на основе установок
воды расходом 50 куб.м/ч обратного осмоса расходом 200 куб.м/ч

Нефтеперерабатывающий завод (г. Нижнекамск, РТ). Линия получения глубокообессоленной 
воды для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов расходом 11 куб.м/ч.

ОАО «Слободской спирто-водочный завод (г. Слободской, Кировская обл.).
Цех подготовки воды для производства ликеро-водочной продукции расходом 60 куб.м/ч.



Агрохолдинг «Акашево». Завод по производству и переработке птицы производственной 
мощностью 6 тыс. голов птицы/час. (п. Куженер, Республика Марий Эл).

Линия водоподготвки производительностью 293 куб.м/ч с применением механических, 
ионнообменных и сорбционных методов очистки.

Завод по производству минеральной ваты «ROCKWOOL» (Резидент ОЭЗ «Алабуга» РТ). 
Станция подготовки воды с применением технологий ионообменного умягчения и обратного 

осмоса производительностью 24 куб.м/ч.

Технополис «Новая Тура» 
(н.п. Новая Тура, РТ). 
Подготовка воды хоз- 

питьевого назначения из 
артезианского источника 
расходом 133 куб.м/ч.

Промпарк «Вятские Поляны» 
(Кировская обл.).
Линия подготовки 

хоз-питьевой воды на основе 
мембранного метода очистки 

расходом 7,5 куб.м/ч.

Инновационный город 
ОЭЗ «Иннополис» 

(Верхнеуслонский р-н, РТ). 
Линия подготовки воды на 

теплоэнергетические цели из 
поверхностного водозабора 

р.Свияга расходом 20 куб.м/ч.



Городские очистные сооружения поверхностного стока

На базе высокоэффективных технологий компания «ТОРОС ТМ» выполняет 
разработку и проектирование городских очистных сооружений поверхностного 
стока, а также осуществляет комплекс работ по строительству и монтажу.

Сооружения предназначены специально для очистки ливневых и талых вод с 
территорий жилых районов площадью до 1000 га и более.

Очистные сооружения состоят из двух основных частей: аккумулирующего 
резервуара (бетонное или безбетонное аккумулирование) и технологического 
оборудования.

В аккумулирующем резервуаре происходит накопление всего количества стоков, 
его объем зависит только от площади водосбора.

Технологическое оборудование обеспечивает высокую степень очистки, высокий 
уровень эксплуатации и автоматизации технологических процессов и переработки 
осадка.
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Преимущества очистных сооружений

• Высокая степень очистки - до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 
1 Сокращенная санитарно-защитная зона.

Малая энергоемкость.

Незначительные эксплуатационные расходы.
Полная автоматизация работы очистных сооружений.

Короткие сроки монтажных работ.
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ООО «ТОРОС ТМ», 420061, г. Казань, ул. Н. Бршова, д. 35 «А»  
тел./факс: (843) 272-25-08; 299-00-35; тел.:(843) 272-15-19;

Email: torosltd(2>mail.ru


