
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ АРМАТУРЫ,  
СВАРНОЙ СЕТКИ И АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ 



АРМАТУРА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ КЛАССА В500С 
 

Благодаря своим свойствам, арматура В500С, одна из немногих выпускаемых в СНГ 
арматурных сталей, соответствующая требованиям и нормам европейских стандартов. 

Одними из основных показателей арматуры, являются: 
 

 высокая пластичность 

 отличная свариваемость 

 отсутствие лампасов (арматура 
не скручивается при размотке) 

 соответствие европейским 

стандартам – может использоваться 

на европейском оборудовании 
 

На нашем предприятии арматура производится из горячекатаного проката гладкого профиля 
(катанка, круг, арматура А1) методом холодного волочения на высокоточном оборудовании 
итальянской компании “Schnell”. 

 
Диапазон толщин производимого арматурного проката:  

Ø 4 - 12 мм, включая промежуточные диаметры, например: 3,9; 4,9; 5,9; 7,9; 9,9; 11,9 мм. 
          

Арматура изготавливается в виде 
прутов длиной от 1 до 12 м или бунтов 
компактной (рядной) намотки.  

 
Вся арматурная продукция, 

выпускаемая нашим предприятием, 
имеет сертификат соответствия ГОСТ 
52544-2006. 

 



СЕТКА СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ 
 

Сеточная продукция производится методом контактной сварки на автоматической 
комплексной линии Versa Line компании «Schnell». 

 
Параметры сварной сетки:  
 

 ширина: от 1,1 до 2,5 м 

 длина: от 2 до 6 м 

 размер ячейки:  
по ширине – кратно 50 мм (50/100/150/200/250/300) 
по длине – произвольная (минимум 50мм)  

 диаметр свариваемой арматуры: от 4 до 16 мм  
 

Отличительные особенности нашей линии: 
 

 возможность производства сетки из горячекатаной 
арматуры А500С и А1(А240), периодического и гладкого 
профиля, а также – из проволоки ВР-1 

 возможность производства сетки из арматурных прутов 
и проволоки разных классов и диаметров ОДНОВРЕМЕННО 

 возможность производства сетки БЕЗ выпусков 
 

 
 

Сеточная продукция изготавливается по следующим 
нормативным документам:  

 

 ГОСТ  23279-2012 

 ТУ 1276-001-108596605-2016 



                       СЕРТИФИКАТЫ                                             СХЕМА ПРОЕЗДА НА СКЛАД 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Контактные номера: , +7 (495) 220-37-27 – секретариат +7 (495) 626-26-28 – отдел продаж

Адрес производства: г. Калуга, р-н Турынино, ул. Советская, д.20 
Адрес склада: г. Москва, ул. Николая Химушина, д.2/7 

Web-site:  www.kcss-moscow.ru

E-mail:  info@kcss-moscow.ru


