
 
 
 
 
 
 
 

 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ АРМАТУРЫ,  

СВАРНОЙ СЕТКИ И АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ 



КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ 
 

Плоский арматурный каркас представляет собой конструкцию состоящую из стержней арматуры, 
которые располагаются под различными углами относительно друг друга в параллельных плоскостях и 
соединенных между собой с помощью контактной сварки.  

В основном, для производства арматурных плоских каркасов, используется горячекатаная арматура 
периодического профиля класса А500С, гладкого профиля А1 (А240), холоднодеформированная 
арматура В500С, а также проволока Вр-1.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ КАРКАСОВ  
 

 Диаметр  используемой при изготовлении проволоки или арматуры: от 4 до 32 мм 

 Геометрические размеры каркаса: ширина 0,1 – 2,5 м, длина 0,5 – 12 м 

 Размеры ячеек: любые, согласно Вашего чертежа 
 

  ВАША ВЫГОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРКАСОВ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
 

 Высокое качество продукции – за счет использовании передового оборудования и 
квалифицированной рабочей силы 

 Максимально сжатые сроки изготовления – за счет возможности оперативной переналадки и 
оптимизации производственного процесса под Ваш заказ 

 Экономия места на строительной площадке – за счет возможности поставки арматурных 
каркасов минимальными партиями 

 Финансовая выгода – за счет высокой квалификации наших специалистов, которые помогут 
Вам найти максимально эффективное и оптимальное решение при расчете стоимости Вашего 
заказа 

 
 
 
 
 
 
 



КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
для буронабивных свай и железобетонных конструкций 

 
Наше предприятие производит пространственные арматурные каркасы на современном 

универсальном оборудовании итальянской компании «MEP», позволяющем производить в 
автоматическом режиме арматурные каркасы цилиндрического, квадратного, прямоугольного, 
треугольного и многоугольного сечения. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ КАРКАСОВ 

 

 ДЛИНА 
2,4 – 15 м 

 ВЕС КАРКАСА 

 ДИАМЕТР ПРОДОЛЬНЫХ ПРУТКОВ 
цилиндрический каркас:  8 – 40 мм 
многоуголный каркас:  8 – 20 мм 

максимальный: 5 т (для 12 м)  
и 10 т (для 24м) 

 ДИАМЕТР ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КАРКАСА 
автоматическая сварка:  0,2 – 1,5 м 
ручная сварка:  0,1 – 1,5 м 

 ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ 
СПИРАЛИ 
цилиндрический каркас:  6 – 16 мм 
многоуголный каркас:  6 – 12 мм 

 ШАГ СПИРАЛИ 

 СТОРОНА КВАДРАТНОГО КАРКАСА 
автоматическая сварка: 0,15 – 0,6 м 

цилиндрический каркас:  0 – 500 мм 
многоуголный каркас:  0 – 300 мм 



                    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                              СХЕМА ПРОЕЗДА НА СКЛАД 
 

Наше предприятие принимает заказы на 
арматурные каркасы любой сложности – плоские 
и объемные. Имеем возможность предложить 
Вам самые лучшие на рынке цены и условия!  

Для расчета стоимости присылайте Ваши 
чертежи на корпоративную электронную почту: 

info@kcss-moscow.ru 

 
 
 

Адрес производства: 
г. Калуга, р-н Турынино, ул. Советская, д.20 

Адрес склада: 
г. Москва, ул. Николая Химушина, д.2/7 

Контактные номера: 

 +7 (495) 626-26-28 – отдел продаж

+7 (495) 220-37-27 – секретариат 
 

Web-site:  www.kcss-moscow.ru

E-mail:  info@kcss-moscow.ru

 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ ! 


