
Коммерческое предложение 

    ООО «ЭНОВА Лайт» предлагает оптовые поставки светодиодного 

осветительного оборудования для применения в целях тепличной досветки: 

1. Серия ЭЛ-008МТ предназначена в основном для верхней досветки 

одноярусных теплиц. 

 

Наименование параметра ЭЛ-008М-60 ЭЛ-008М-120 ЭЛ-008М-180 ЭЛ-008М-240 
Номинальное напряжение питания, В. 220 В, 50/60 Гц 
Номинальная потребляемая мощность, Вт. 60 120 180 240 
Номинальная эффективность, мкмоль/Дж. 3.0 
Номинальный уровень ФФП*, мкмоль/сек. 180 360 540 720 
Номинальная фотосинтетическая активная 
радиация (ФАР), Вт  

 

36 72 108 144 

Максимальная плотность ФАР (2D), Вт/м2 459 505 519 531 
Номинальный световой поток при 5000 К, лм 10270 20540 30810 41080 
Габаритные размеры, мм 314х250х45.3 454.4х314х45.3 689х314х45.3 863.4х314х45.3 
Вес, кг 1.24 2.4 3.6 4.76 
Цветовая температура, К. 2700÷5000 
Степень защиты IP65/IP67 
Диапазон рабочих температур, С

0
  

 

-40 ÷ +40 

Цена, руб./размер заказа**, шт. 5300/3000 10000/1500 14300/1000 18000/750 
*ФФП – фотосинтетический фотонный поток. 

**минимальный доступный размер заказа – 100шт. 

2. Серия ЭЛ-009Т предназначена как для верхней досветки в одноярусных 

теплицах, так и для организации дополнительного или полностью 

искусственного освещения в многоярусных теплицах, гроубоксах и т.п. 

 



Наименование параметра ЭЛ-009-20 Блок ЭЛ-009-20х6 
Номинальное напряжение питания, В. 220 В, 50/60 Гц 
Номинальная потребляемая мощность, Вт. 20 120 
Номинальная эффективность, мкмоль/Дж. 3.0 
Номинальный уровень ФФП*, мкмоль/сек. 60 360 
Номинальная фотосинтетическая активная 
радиация (ФАР), Вт  

 

12 72 

Максимальная усредненная плотность ФАР 
(2D), Вт/м2 

300 зависит от реализации 

Номинальный световой поток при 5000 К, лм 3420 20520 
Габаритные размеры, мм 200х200х40 1450х200х40 

изменяемая длина под заказ 

Вес, кг 0.46 3.12 
Ширина диаграммы направленности по 
уровню половинной мощности, градусов 

120 

Цветовая температура, К. 2700÷5000 
Степень защиты IP65/IP67 
Диапазон рабочих температур, С0  

 

-40 ÷ +40 
Цена, руб./размер заказа**, шт. 2200/3000 13200/500 
*ФФП – фотосинтетический фотонный поток. 

**минимальный доступный размер заказа – 100шт. 

 

3. Серия ЭЛ-010Т - некий аналог серии ЭЛ-009Т в ультратонком исполнении. 

Уникальные механические характеристики и низкое тепловыделение 

обеспечивают легкое размещение облучателей в нужной точке 

пространства около растений. Область применения еще шире, чем у ЭЛ-

009Т. Возможно применение как в качестве досветки, так и для организации 

полностью искусственного освещения. 

 

Величина заказа Цена за штуку ЭЛ-010-20 

≥ 100 шт.     (тестовый набор) 2950 руб. 

≥ 500 шт.     (тестовый набор) 2647 руб. 

≥ 1000 шт.   (тестовый набор) 2552 руб. 

≥ 5000 шт. 2400 руб. 



    Эти светильники предоставляют широкие возможности для проведения 

экспериментов по организации светокультуры. 

 

Наименование параметра ЭЛ-010Т-20 
Номинальное напряжение питания, В. 220 В, 50/60 Гц 
Номинальная потребляемая мощность, Вт. 20 
Номинальная эффективность, мкмоль/Дж. 3.0 
Номинальный уровень ФФП*, мкмоль/сек. 60 
Номинальная фотосинтетическая активная радиация (ФАР), Вт. 

 

12 
Максимальная плотность ФАР (2D), Вт/м2. 139 
Номинальный световой поток при 5000 К, лм 3420 
Габаритные размеры, мм 360х240х9 
Вес, кг 0.6 
Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности, градусов 120 
Цветовая температура, К. 2700÷5000 
Степень защиты оптического блока IP67 
Диапазон рабочих температур, С0  

 

-40 ÷ +40 
*ФФП – фотосинтетический фотонный поток. 

 

    Проводим различные расчеты для конкретных теплиц с конкретным 

местоположением. 

 

Условия поставки: 

1. Предоплата по договоренности сторон. 

2. Сроки поставки: 

    - при наличии на складе отгрузка в течении 3-х дней 

    - под заказ от 2-х недель. 

3. Отгрузка по согласованию сторон. 

 

    Рассмотрим любые предложения по взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

    Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону. 

    www.enova-l.ru, Тел: (863) 298-36-03, +7 (918) 558-36-03. 

http://www.enova-l.ru/

